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Brillante Extras
 – Laufrichtung auch „von unten nach oben“ möglich
 – WMS Sensorik inklusive integrierter Wetterstation

Merkmale

Mit dieser außenliegenden Wintergarten-Markise können Sie im Sommer die Hitze wirksam draußen halten, wäh-
rend Sie sich im Winter von wärmenden Sonnenstrahlen verwöhnen lassen. Durch die innovative secudrive®-Füh-
rung entsteht kein Lichteinfall zwischen Tuch und Führungsschiene und eine hohe Windstabilität ist garantiert. 

Ihre Vorteile
 – Zuverlässiger Hitze- und Sonnenschutz für ein angenehmes 
Raumklima

 – Flache und kompakte Bauweise
 – Gute Tuchspannung durch secudrive®-Führung
 – Kein Lichteinfall zwischen Tuch und Führungsschiene
 – Hohe Windstabilität
 – Gegenseitige Verriegelung mit Lüftungsflügel
 – Optional eckige Blende mit passendem eckigen Verstärkungsprofil

➊ Blende 
➋ Bespannung 
➌ Führung 
➍ Ausfallprofil 
➎ Verstärkungsprofil

Wintergarten-Markise
Climara W20
Windstabiler Profi
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max. Breite 6.500 mm

max. Ausfall 6.000 mm

max. Fläche 30 m2

Antrieb Motor, optional WMS Funkmotor

Farbe Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt

Bespannung Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather, Acryl 
Perfora, Soltis 92, Screen, Twilight Pearl

Montage Montage außenliegend
Montage über Halter in verschiedenen Abständen möglich


